
Kit de Inspeção Periódica para MMC
Método rápido e seguro para inspeção de MMC's manuais e CNC's Pa

dr
õe

s

* Padrão escalonado vendido separadamente. Consulte especificações na tabela ao verso.



Especificações Técnicas

Código Modelo Capacidade

56AAM748 M-Check 300 300mm
56AAM690 M-Check 600 600mm

56AAM722 M-Check 1000 1000mm

Inspeção periódica

Exemplo de aplicação

Dimensões

Cabeçote Máquina
1,7 333

NominalPontoE1-A E1-B E1-C E2-A E2-B E2-C E3-A E3-B E3-C E4-A E4-B E4-C Limite Limite
0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 -1,70

30 30 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 -0,70 -0,80 -0,70 -0,70 -0,40 -0,20 -0,50 -0,20 1,79 -1,79
150 150 -1,70 -0,70 -0,20 -0,60 -0,10 -2,00 -2,30 -2,70 -2,70 -0,60 -0,70 -0,40 2,15 -2,15
310 310 1,20 0,00 0,60 0,80 0,80 1,20 0,40 0,00 0,30 0,50 0,00 0,70 2,63 -2,63
450 450 1,70 0,80 1,40 0,90 0,30 0,90 0,20 0,40 0,80 0,10 0,40 0,30 3,05 -3,05
610 610 2,40 0,20 1,20 0,70 1,00 1,10 0,80 0,80 0,20 0,90 0,20 0,60 3,53 -3,53

MPE = 1,7+L/333
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Relatório de inspeção

Benefícios
Permite a inspeção regular de uma MMC num intervalo de tempo menor que o tradicional 
período de calibração de 1 ano
Oferece rápida identificação de eventuais desvios de calibração
Permite a checagem rápida após colisões de sensores com peças
Pode ser utilizada pelo próprio usuário da MMC, reduzindo custos pois seu uso não exige a 
contratação de empresas especializadas em calibração
Demonstra ao seu cliente o alto comprometimento da empresa com requisitos de qualidade
O uso de padrão com certificado de calibração RBC provê uma integridade dimensional 
inquestionável
Contêm rotina de medição para software MCOSMOS com geração de relatório gráfico e 
gabarito para posicionamento do padrão
O suporte do padrão permite a montagem em várias posições e 02 ângulos de 15° e 22,5°
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Composição

1 Suporte
1 Programa de inspeção com relatório  (Excel)
1 Manual
1 Gabarito de posicionamento
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Suporte

ManualCD

Software MCOSMOS

Código No. 515-720 515-722 515-723

Capacidade (H) 300 mm 600 mm 1000 mm
Espaçamento dos Blocos 10 mm

Exatidão 
do espaço 
entre os 
blocos

H ≤ 310 mm ±2,5µm

310<H ≤ 610 mm ±3,5µm

610<H ≤ 1010 mm 5,0µm

1010<H ≤ 1510 mm

Paralelismo 
dos blocos

H ≤ 310 mm 1,2 µm

310<H ≤ 610 mm 1,5µm

610<H ≤ 1010 mm 2,0µm

1010<H ≤ 1510 mm

Peso 7 kg 13 kg 22 kg

Padrão Escalonado (vendido separadamente)

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Rod. Índio Tibiriçá, 1.555 

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil

Tel: (11) 5643-0040

vendas@mitutoyo.com.brConheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

Linha de produtos
Mais de 5.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos
Equipamentos e Máquinas de Medir por Coordenadas de Altíssima Exatidão.

/mitutoyosulamericana

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil

Siga e Compartilhe


